Produktovy list
BIO 10-01

Biodegradabilni nosic BIO10 pachového koncentratu

Charakteristika:
BIO10 je polyuretanova péna na bazi alifatickych isokyanatd.

Pouziti:

BIO10 je biodegradabilni nosi¢ pachového koncentratu pro odpuzovani sparkaté a cerné
zvéfe. Hlavni pouziti je pfi instalaci pachovych ohradnikll na Usecich shlukl dopravnich
nehod bud samostatné nebo do adaptéru. Jinak lze pouzit jako nosiC¢ pachové latky
v zemédeélstvi, ovocnarstvi, vinarstvi, lesnictvi a na skladkach komunalniho odpadu

Vlastnosti:

BIO10 je polyurethanova péna ziskana polyadici isokyanatu a polyoll vykazujici zvySenou
odolnost viici fotodegradaci pri aplikace ve venkovnim prostredi. Je nerozpustna ve vodé a
v organickych rozpoustédlech, kratkodobé teplotné stabilni do 200 °C. Jeji fizena porézni
struktura umoznuje retenci a postupné uvolfovani pachového koncentratu. Po skonceni
Zivotnosti podléha v pddnich podminkach ¢i kompostu biodegradaci.

Parametry:

Kvalitativni parametry Hodnota Metodika stanoveni
Hustota pfi 23 °C v kg/m’ 70 - 140 CSN EN ISO 845
Porozita, % >50 CSN EN ISO 4590

Baleni, skladovani:

BIO10 se dodava PE pytlich rdznych velikosti dle poctu kust. Skladuje se v uzavienych
obalech na suchych mistech, doporucena teplota skladovani je 0 az +50 °C. Skladovani pfi
teplotach nizSich nez 0°C nema negativni vliv na aplikacni vlastnosti vyrobku.

Zarucni doba:
Je-li vyrobek skladovan dle vyse uvedenych podminek je jeho zarucni doba 24 mésicl od
data vyskladnéni.
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